
粒・粉・フレーク等の原料空送工程に使用可能な金属検
出機で袋からの原料仕込み時の金属異物検知で使用しま

す。紛粒体の空送工程又は自然落下用に使用でき、円柱

内を通過する過程で検知します。水平のパイプ内の素材

に含まれる異物を検知する水平方、垂直に異物を検知す

る垂直型があります。

開放コンベアでの検知には四角く囲むタイプもあります。
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ٜؕؤز٭ئ Search Coil for Particle, Granule, Pellet, Flake, Powder Materials

蛽┖٬狜鴜㑔 睦٬睖ؠ٭ٝن٬敯סꄋ㷯樟擻吾湳

鉄はもちろん、アルミニウム、銅、真鍮
ステンレス等の非磁性体も検出可能
※最大感度のため稼働工場により変化します

▲検知を波形表⽰

▼アラート⽅法 表⽰等 回転灯
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Paint color:
Aluminium primary color
The sensing surface is a bake lite black.

TOB㑔

Network

コントロールBOXで各レーン履歴や波形を確認可

Magnetic Material    φ2.0mm
Non-Magnetic Material. φ3.0mm

ほんのわずかな⾦属異物
製品混⼊・設備を破損

検知能⼒

⾮磁性体 φ 3.0mm
鉄 φ 2.0mm

TSB㑔


